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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

MI
SU

RE

Larghezza: 450Cm
Altezza: 250Cm
Lungh. cavo alim.: 4 Mt.
Lampade per filo: 48 led (48 fili)
Lampade cortocircuitate: NO
Lampade Sostituibili: NO
Pot. lamp.:3V 0,016A 0,048W

Assorbimento Tot. : 117 W
Effetto: giochi luce e scritte 
Centralina non regolabile 
Articolo prolungabile: NO
Cavo alim. Sostituibile: NO
Colore cavo: TRASPARENTE 
Alim.: TRASF. IP44  15V

SCHEDA TECNICA

COD. 144 10200
TENDA DISPLAY
2.304 LED BIANCHI
imb.: 1 pezzo per cartone

LED
GIOCHI
LUCEIP44

TENDA DISPLAY con GIOCHI E SCRITTE AUTOMATICI

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY

Hz 50

15V
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

TUBI ad INCANDESCENZA e a LED
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Premessa:
Molto spesso sulla connessione del tubo si dà per scontato  quali sono i passaggi necessari per un corretto collegamen-
to, in questa mini guida abbiamo pensato di dare alcune indicazioni sul come ci si deve comportare nel collegamento 
dei tubi con il cavo di alimentazione.
Prima fase:
Il tubo a volte arriva dalla fabbrica con delle sbavature che possono essere sulla gomma o sul filamento elettrico delle 
due dorsali primarie del tubo stesso (fig. 1), per pareggiare perfettamente la guaina è necessario utilizzare un cutter o 
una cesoia, le forbici per questa operazione non sono per niente indicate.                                             
Per inserire la forchetta tanti installatori scaldano la gomma del tubo per piantare più facilmente la forchetta, secondo 
noi invece utilizzando il connettore dei cavi di alimentazione delle  40 o 100 lucciolone (fig 3, 4) tenendo il tubo a tem-
peratura ambiente si ottiene un risultato migliore perché cedendo meno la gomma, i filamenti aderiscono per tutta la 
lunghezza della forchetta, riducendo sensibilmente la resistenza di contatto, (fig. 5) mentre scaldando la guaina a volte 
i fili vengono spinti verso l’interno, creando punti di scarso contatto ad alta temperatura.
Una volta installata la forchetta si procede con il collegamento del tubo al cavo di alimentazione. (verificando il corretto 
funzionamento del tubo luminoso prima di procedere con l’utilizzo di sistemi incollanti o termo bloccanti, alimentando 
il prodotto solo dopo aver collegato il tubo al cavo di alimentazione completamente) Inserite la guaina termoretraibile in 
dotazione (fig 7, 8) e usando la colla in dotazione nel kit se si vuole ottenere un grado di protezione pari a IP44. (fig. 6) 
o la colla a caldo o altri sistemi di tenuta per un grado di protezione superiore.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8
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TUBI ad INCANDESCENZA e a LED
FISSAGGIO IP44 PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE CON KIT IN DOTAZIONE:
Con il flacone di colla presente in dotazione cospargere la parte interna dell’attacco del cavo di alimentazione con molta 
abbondanza, (fig 1) poi fare altrettanto con il tubo, facendo particolare attenzione nella zona fra la forchetta e il tubo la 
colla sia presente in modo continuo, (Fig 2) innestare il tubo nel connettore verificando che ci sia un riempimento totale 
di colla fra le parti di contatto, (fig 3, 4, 5 ) inserire ulteriore colla nella zona di contatto fra il cavo di alimentazione e il 
tubo e sopra la parte in cui si scalderà la guaina termica, (Fig 6) spostare la guaina termica sopra alla zona di contatto 
e scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non superiore a 400° (fig 8), la termo retraibile deve aderire per-
fettamente non come in fig 9, se la termoretraibile aderisce perfettamente, il lavoro è concluso, (fig 10) attende 7- 8 ore 
per rendere la colla parte integrante del giunto.

FISSAGGIO CON GRADO SUPERIORE ALL’IP44 PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE CON COLLA A CALDO:
In questo caso il grado di protezione dipende molto dalle capacità dell’operatore. Sostituendo la colla in dotazione con 
la colla a caldo si devono fare due considerazioni: la prima è che la colla a caldo riduce tantissimo i tempi di creazione 
del giunto e di consolidamento, la seconda, se si riducono i tempi l’operatore deve sapere esattamente cosa sta facendo 
perché se si ferma anche solo 20 – 30 secondi la colla si indurisce e si deve ripartire da capo.
Cominciamo con la procedura. Mettere la colla a caldo sulla forchetta, facendo particolare attenzione alla zona tra la 
forchetta e il tubo, (fig. 12, 13) introdurre un po’ di colla a caldo anche all’interno del cavo di alimentazione, collegare il 
tubo nel connettore verificando che ci sia un riempimento totale di colla fra le parti di contatto, (fig. 14, 15 ) aggiungete 
ulteriore colla nella zona di contatto fra il cavo di alimentazione e il tubo e sopra la parte in cui finisce la gomma tra-
sparente del cavo di alimentazione, (Fig. 16) spostare la guaina termica sopra alla zona di contatto facendo attenzione 
perché mentre si sposta se si toccala colla a caldo lei si restringe, quindi il movimento deve essere rapido e preciso per 
non togliere la colla presente sulla congiunzione, se è ancora possibile inserire ancora colla a caldo al suo interno (fig. 
17, 18)  scaldarla con il termosoffiatore ad una temperatura non superiore a 500° (fig. 19,20,), la termoretraibile deve 
aderire perfettamente, se la termoretraibile aderisce perfettamente, il lavoro è concluso (fig. 21) attende 30- 40 minuti 
per far tornare la colla a caldo a temperatura ambiente.

FISSAGGIO IP44 PER TUBO CAVO DI ALIMENTAZIONE CON 
KIT IN DOTAZIONE:

FISSAGGIO CON GRADO SUPERIORE ALL’IP44 PER TUBO 
CAVO DI ALIMENTAZIONE CON COLLA A CALDO:

Fissaggio
completato
correttamente

Fissaggio
completato
correttamente

Figura 10 Figura 11 Figura 21 Figura 22

Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 15 Figura 16 Figura 17

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 12 Figura 13 Figura 14

Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 18 Figura 19 Figura 20

NO!

SI!
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TUBO 2 FILI ad INCANDESCENZA
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ACCESSORI PER TUBO

COD. 165 60353
CAVO ALIMENTAZIONE
PER TUBO 2 FILI
LUCI FISSE 13mm.
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 165 08736
CAVO ALIMENTAZIONE
PER TUBO 2 FILI
LUCI FISSE 10mm.
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 165 60354
RACCORDO PER 
CONGIUNZIONE PER 
TUBO 2 FILI 13mm.
imb.: 50 pezzi per cartone

COD. 165 08737
RACCORDO PER 
CONGIUNZIONE PER 
TUBO FILI 10mm.
imb.: 50 pezzi per cartone

COD. 165 09768
FORCHETTA PER TUBO 2 VIE
imb.: 200 pezzi per cartone

COD. 165 60533
CONNETTORE A “T”
PER TUBO 2 FILI 13mm.
imb.: 20 pezzi per cartone

COD. 165 60355
TAPPO PER 
CHIUSURA TUBO 13mm.
imb.: 100 pezzi per cartone

COD. 165 60361
GANCIO APPENDITUBO
13mm.
imb.: 100 pezzi per cartone

COD. 165 08739
GANCIO PER TUBO 
10mm.
imb.: 100 pezzi per cartone

COD. 165 01671
CANALE PER TUBO 13mm.
lung. 2 Mt. x13 mm.
imb.: 25 pezzi per cartone

ADESIVO

TUBO Ø 10 mm.
45Mt. 2 fili luce fissa

COD. 150 08731
TUBO MULTI LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore 
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm.  Mt.45 - 230V
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 150 08733
TUBO ROSSO LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm. Mt.45 - 230V 
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 150 08734 
TUBO BLU LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm. Mt.45 - 230V 
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 150 08735
TUBO GIALLO LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore 
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm. Mt.45 - 230V 
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 150 10236
TUBO VERDE LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm. Mt.45 - 230V 
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 150 08732
TUBO BIANCO LUCI FISSE
Assorb. 737W - Lamp. 25000 ore 
Lamp.6,5V 0,07A x 1620 Lamp.
Ø 10mm.  Mt.45 - 230V
imb.: 1 pezzo per cartone

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
Cavo alimentazione 1,8 m
con spina SCHUKO IP44.........................1
Tappo di chiusura...................................1
Tubo colla................................................1

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 2 TUBI
TUBO COLLEGABILE OGNI METRO

TUBO Ø 13 mm.
45Mt. 2 fili luce fissa

COD. 150 60362
TUBO MULTI 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60363
TUBO BIANCO 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60364
TUBO ROSSO 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60032
TUBO BLU 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60031
TUBO GIALLO 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W 
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60034
TUBO VERDE 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

COD. 150 60048
TUBO ARANCIO 2 FILI LUCI FISSE
lung. 45 m - Ø 13 mm. - lamp 6,5V - 0,07A - 0,455W  
assorb. 738W - lamp. 25000 ore - 1620 luci
spazio lamp. 27,7 mm. 	
imb.: 1 pezzo x cartone

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 2 TUBI
TUBO COLLEGABILE OGNI METROIP44

N° ACCESSORI PER CONF.NE
Cavo alimentazione 1,5 m
Forchetta...........................1
Tappo..................................1
Colla....................................1
con spina SCHUKO IP44..1
Tappo di chiusura..............1

240 Volt - 1620 lampadine

COD. 150 08781
MOTORINO IP44
8 GIOCHI LUCE
Assorb. 400W fino a max 25m di tubo
Ø 13 2 fili luci fisse
imb.: 8 pezzi per cartone

N.B.: QUESTO MOTORINO
NON HA LA RINCORRENZA

COD. 150 60396
MOTORINO 4 USCITE
PER TUBO 2 FILI
è possibile collegare max 200 m
motorino per int. IP20 
(50 m per CH) potenza 4800 W
imb.: 1 pezzo x cartone

IP44
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TUBO LED Ø 13 mm.
44Mt. 2 fili luce fissa

TUBO LED Ø 13 mm.
44Mt. 2 fili con flash

TUBO LED Ø 13 mm.
44Mt. 3 fili rincorrenti

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
Cavo alimentazione 
con spina SCHUKO IP44...........5
Raccordo prolungabilità tubo..5
Tappo di chiusura.....................5
Gancio appenditubo...............50
Tubo colla..................................1

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
Cavo alimentazione 
con spina SCHUKO IP44...........5
Raccordo prolungabilità tubo..5
Tappo di chiusura.....................5
Gancio appenditubo...............50
Tubo colla..................................1

N° ACCESSORI PER CONFEZIONE
n° 2 motorini 8 giochi di luce
n° 3 cavi alimentazione
n° 5 forchette per alimentazione
n° 3 forchette interconnessione
n° 5 termoretraibili per alim.
n° 3 termoretraibili per interconnessione
n° 3 termoretraibili per tappo
n° 200gr colla di fissaggio
n° 5 tappi di chiusura
n° 30 ganci per fissaggio

LED
IP44

COD. 153 08741
LED TUBO 2 FILI BIANCO
Ass. 110W - Bobina 44m - 220V
Lamp.: 3,5V - 0,02A - 0,07W
Ø13 mm. Luci fisse
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08743
LED TUBO 2 FILI BLU
Ass. 110W - Bobina 44m - 220V 
Ø13 mm. 1584 Luci fisse
Lamp: 3,5V - 0,02A - 0,07W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10303
TUBO 2 FILI BIANCO CALDO
Ass. 102W - Bobina 44 Mt. - 220V
Ø 13mm. - 1584 luci fisse
Lamp: 3V - 0,016A - 0,048W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10207
TUBO LED FLASH BIANCO
Ass. 102W - Bobina 44 Mt. - 220V
Ø 13mm. - 1584 luci
Lamp.: 3V - 0,016A - 0,048W
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10208
TUBO LED FLASH BLU
Ass. 102W - Bobina 44 Mt. - 220V
Ø 13mm. - 1584 luci
Lamp.: 3V - 0,016A - 0,048W
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 10209
TUBO LED FLASH BIANCO CALDO
Ass. 102W - Bobina 44 Mt. - 220V
Ø 13mm. - 1584 luci
Lamp.: 3V - 0,016A - 0,048W
Passo: 3 led fissi - 1 Led Flash
imb.: 1 pezzo per cartone

Tubo led	 153 08741 bianco
	 153 08743 blu
	 153 10303 bianco caldo

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 3 TUBI SU UN CAVO ALIM.
TUBO LED COLLEGABILE OGNI 2 Mt.

NON COLLEGARE LA CATENA AD UNA CATENA
DI DIVERSO TIPO O COLORE

Tubo led	 153 10207 bianco
	 153 10208 blu
	 153 10209 bianco caldo

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 3 TUBI SU UN CAVO ALIM.
TUBO LED COLLEGABILE OGNI 2 Mt.

NON COLLEGARE LA CATENA AD UNA CATENA
DI DIVERSO TIPO O COLORE

Tubo led	 154 09821 bianco
	 154 09820 multi

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 2 TUBI COLLEGATI AL MOTORINO
TUBO LED COLLEGABILE OGNI 4 METRI

COD. 153 08740
LED TUBO 2 FILI MULTI
Ass.64W - Bobina 44m - 220V
Ø13 mm. 1584 Luci fisse
Lamp: 2V - 0,02A - 0,04W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08742
LED TUBO 2 FILI ROSSO
Ass.64W - Bobina 44m - 220V
Ø13 mm. 1584 Luci fisse
Lamp: 2V - 0,02A - 0,04W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 153 08744
LED TUBO 2 FILI GIALLO
Ass.64W - Bobina 44m - 220V 
Ø13 mm. 1584 Luci fisse
Lamp: 2V - 0,02A - 0,04W
imb.: 1 pezzo per cartone

Tubo led	 153 08740 multi
	 153 08742 rosso
	 153 08744 giallo

SI POSSONO COLLEGARE FINO A 3 TUBI SU UN CAVO ALIM.
TUBO LED COLLEGABILE OGNI 2 Mt.

NON COLLEGARE LA CATENA AD UNA CATENA
DI DIVERSO TIPO O COLORE

DISTANZA TRA LAMPADINE 2,77 CM.

DISTANZA TRA LAMPADINE 2,77 CM.

COD. 154 09821
TUBO A LED 3 VIE BIANCO
Ass. 115,6W - bobina 44m
Ø 13mm. - 1584 led
potenza led 3V - 0,024A - 0,07W
con motorino giochi luce effetto rincorrenza
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 154 09820
TUBO A LED 3 VIE MULTI
Ass. 64W - bobina 44m
Ø 13mm. - 1584 led
potenza led 2V - 0,02A - 0,04W
con motorino giochi luce effetto rincorrenza
imb.: 1 pezzo per cartone

IP44
LED
FLASH IP44

LED
GIOCHI
LUCE

COD.154 09822
MOTORINO PER
TUBO LED 3 VIE
imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 153 08989
CAVO ALIMENTAZIONE
PER TUBO LED 2 FILI
LUCE FISSA 13mm.
imb.: 10 pezzi per cartone

LED

TUBO a LED

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

LED
IP44

COD. 175 10508
FIOCCO DI NEVE A LED
cm 46x46
Tubo 4 Mt. - 144 led
Pot. Led: 3V - 0,02A - 0,06W
Ass. Tot.: 240V - 12,71W
imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 10513
FIOCCO DI NEVE LED
cm. 90x78
Tubo 11 Mt. con 396 led
Pot. Led: 3V - 0,02A - 0,06W
Ass. Tot.: 36W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 09350
FIOCCO NEVE
BIANCO
cm 46x49
80 led - 3,4V - 0,02A
con tubo led Mt. 4 - ass. 6W
Imb.: 2 pezzi per cartone

COD. 175 09779
FIOCCO DI NEVE A LED
INPELLICCIATO
51x41cm - 48 led
1,5 Mt. cavo alimentazione
prolungabile
ass. 230V - 4,8W
imb.: 4 pezzi per cartone

COD. 175 10659
“BUONE FESTE” A LED
BIANCO CALDO CON COMETA

cm. 120x60
Pot. Led: 3,3V - 0,02A - 0,066W

Ass. Tot.: 8,7W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10658
“BUONE FESTE” A LED
BIANCO CON COMETA

cm. 120x60
Pot. Led: 3,3V - 0,02A - 0,066W

Ass. Tot.: 8,7W
imb.: 1 pezzo per cartone

FIGURE  a LED

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

LED
IP44

COD. 175 10506
COMETA LED
CON CODA AD EFFETTO NEVICATA

H. cm.34 x L. cm.137
5 Mt. tubo con 188 led

Pot. led.: 3V - 0,02A - 0,06W
Ass. tot.: 4W

Alim. trasf.: 24V - 10W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10510
FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED

cm. 150x87
Pot. led.: 3V - 0,02A - 0,06W

Ass. 240V - 36,30W
396 led

lung. tubo 11 Mt.
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10511
FIGURA COMETA MEDIA A LED

cm. 150x52
Lunghezza tubo 9 Mt.

324 Led
Pot. led.: 3V - 0,02A - 0,06W

Ass. tot.: 30W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10512
FIGURA COMETA GRANDE

cm. 300x100
Lunghezza tubo 19 Mt.

684 Led
Pot. led.: 3V - 0,02A - 0,06W

Ass. tot.: 54W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 10660
COMETA A LED CON FLASH

cm. 300x90
Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W

Ass. tot.: 65,13W
imb.: 1 pezzo (2 colli)

COD. 175 10661
COMETA A LED
CON 2 CODE CON FLASH

cm. 300x60
Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W

Ass. tot.: 62,3W
imb.: 1 pezzo (2 colli)

COD. 175 09354
FIGURA AUGURI MEDIA LED

cm 148x61
tubo 14 Mt. - tubo led Ø 13mm.

80 led rossi - 2,3V - 0,02A
140 led bianchi - 3,4V - 0,02A

ass.15W
Imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 175 09355
FIGURA BUONE FESTE MEDIA LED

cm. 240x41
tubo 19 Mt.

324 led rossi - 2,3V- 0,02A
360 led bianchi - 3,4V - 0,02A

tubo 10 Mt. - Ø 13mm.
ass. 40W 

Imb.: 1 pezzo per cartone

FIGURE  a LED

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONI DIVERSE.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.
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con LUCCIOLONE a LED con FLASH
COD. 318 10520
ALBERO IN METALLO
CON 800 LUCCIOLONE
LED BIANCHE
CON 144 FLASH
H. cm.150
ingombro Ø130cm
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 318 10521
ALBERO IN METALLO 
CON 1.600 LUCCIOLONE
LED BIANCHE
CON 270 FLASH
H. cm. 210
ingombro Ø170cm
imb.: 1 pezzo per cartone

Lung. cavo alim.: 1,5 Mt.
Lampade Sostituibili: NO
Lamp. cortocircuitate: NO
Effetto: gioco flash
	 (144 led)
Potenza led: �3V - 0,16A 0,048W
Art. Prolungabile: NO
Cavo sostituibile: SI
Alim.: 240V IP44
Assorbimento: 68,5W

SCHEDA TECNICA
Lung. cavo alim.: 1,5 Mt.
Lampade Sostituibili: NO
Lamp. cortocircuitate: NO
Effetto: gioco flash
	 (270 led)
Potenza led: �3V - 0,16A 0,048W
Art. Prolungabile: NO
Cavo sostituibile: SI
Alim.: 240V IP44
Assorbimento: 92,1W

SCHEDA TECNICA

COD. 318 10300
ALBERO IN METALLO 
CON 1035 LUCCIOLONE
LED BIANCHE
CON 162 FLASH
H. cm. 180
ingombro Ø140cm
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 318 09990
ALBERO IN METALLO 
CON 1380 LUCCIOLONE
LED BIANCHE
CON 216 FLASH
H. cm. 280
ingombro Ø180cm
con 216 flash
imb.: 1 pezzo per cartone

Lung. cavo alim.: 1,5 Mt.
Lampade Sostituibili: NO
Lamp. cortocircuitate: NO
Effetto: gioco flash
	 (162 led)
Potenza led: �3V - 0,16A 0,048W
Art. Prolungabile: NO
Cavo sostituibile: SI
Alim.: 240V IP44
Assorbimento: 74,5W

SCHEDA TECNICA
Lung. cavo alim.: 1,5 Mt.
Lampade Sostituibili: NO
Lamp. cortocircuitate: NO
Effetto: gioco flash
	 (216 led)
Potenza led: �3V - 0,16A 0,048W
Art. Prolungabile: NO
Cavo sostituibile: SI
Alim.: 240V IP44
Assorbimento: 110,5W

SCHEDA TECNICA

COD. 175 09778
PALMA NATALIZIA
h. 250cm - 200 led bianchi
2,5Mt. cavo di alimentazione
luce fissa
trasf. 230V/24V - 10,5W
imb.: 1 pezzo per cartone

COD.175 09805
FONTANA DI LED 
BIANCHI
h. 150cm x Ø180cm
832 led
con giochi luce
3 Mt. di cavo alimentazione
trasf.: 240V/24V - 65W
imb.: 1 pezzo per cartone

LED
FLASHIP44 T CONNECTIBLELIGHTS

PROFESSIONAL
QUALITY

GPL SYSTEM

LED
FLASHIP44 T CONNECTIBLELIGHTS

PROFESSIONAL
QUALITY

IP44
LED
GIOCHI
LUCE LIGHTS

PROFESSIONAL
QUALITY

GPL SYSTEM
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COD. 303 10530
ABETE SIBERIANO
H. CM. 180
916 RAMI
con 280 led bianchi
trasf. 220V/24V 16W IP44
Ingombro max Ø cm. 100
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 303 10310
ABETE SIBERIANO
H. CM. 210
1100 RAMI
con 360 led bianchi
trasf. 220V/24V 22W IP44
Ingombro max Ø cm. 120
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 303 10312
ABETE SIBERIANO
H. CM. 270
1880 RAMI
con 640 led bianchi
trasf. 220V/24V 36W IP44
Ingombro max Ø cm. 150
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 303 10311
ABETE SIBERIANO
H. CM. 240
1480 RAMI
con 460 led bianchi
trasf. 220V/24V 25W IP44
Ingombro max Ø cm. 135
imb.: 1 pezzo per cartone

COD. 303 10313
ABETE SIBERIANO
H. CM. 300
2320 RAMI
con 840 led bianchi
trasf. 220V/24V 60W IP44
Ingombro max Ø cm. 180
imb.: 1 pezzo per cartone

ACCESSORI

KOSMOS

COD. 180 10329
TIMER PER LUCI
MECCANICO
uso interno
imb.: 24 pezzi per cartone

COD. 180 10308
MOTORINO 8 GIOCHI 
LUCE CON PRESA 
SCHUKO IP44
ASS. 400W 
imb.: 6 pezzi per cartone

N.B.: questo motorino non ha la rincorrenza

COD. 298 09774
ALBERO GIOIELLO
CON 480 LED TWINSTAR
(DOPPIA LUCE)
LUCE CALDA
H. cm. 225
Ingombro max
Ø cm. 120
con 8 giochi di luce
luce calda con trasformatore IP44
220V/24V 1A 25W
imb.: 1 pezzo per cartone

ALBERI con LED

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI LED MANIFESTA LEGGERE VARIAZIONI DI TONALITA’ SPECIALMENTE FRA LOTTI DI PRODUZIONE DIVERSI.
PRIMA DI INSTALLARE GLI ARTICOLI NELLA POSIZIONE DESIDERATA, ALIMENTARLI PER VERIFICARE CHE IL COLORE SIA UNIFORME.

LED
LUCI GIA
MONTATE

IP44

KOSMOS con 80 LED BIANCHI
COD. 320 10514
KOSMOS
CON 80 LED BIANCHI
lunghezza 2,74 Mt.
cavo alim.: 1,5Mt.
n° LED 80

Pot. LED: 3V - 0,016A - 
0,048W
Ass. tot.: 6,7W
alim. 240V IP44
imb.: 6 pezzi per cartone

KOSMOS con 80 LED BIANCO CALDO
COD. 320 10515
KOSMOS
CON 80 LED BIANCO 
CALDO
lunghezza 2,74 Mt.
cavo alim.: 1,5Mt.

n° LED 80
Pot. LED: 3V - 0,016A - 
0,048W
Ass. tot.: 6,7W
alim. 240V IP44
imb.: 6 pezzi per cartone

LIGHTS
PROFESSIONAL
QUALITY

T CONNECTIBLE

GPL SYSTEM

LED
IP44 LIGHTS

PROFESSIONAL
QUALITY

Hz 50

24V



QUALITÀ CERTIFICATA

Azienda con sistema 
qualità certificato 
secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008

GARANZIA
La Giocoplast Natale per tutti gli articoli in assortimento riconosce due 
anni di garanzia, fermo restando che gli articoli dovranno essere resi 
in scatola originale.

Per gli articoli: figure luminose, tende luminose e gonfiabili , in caso 
di malfunzionamento il cliente deve comunicare il difetto al momento 
della vendita o nel momento in cui installa il prodotto. L’articolo difetto-
so dovrà essere reso in scatola originale.
L’unico documento che dà data certa e validità alla garanzia è la ns. 
fattura commerciale.

RESI MERCE
Eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente accordati 
con Giocoplast Natale previo invio di fax o e-mail dove saranno elencati 

i motivi e riportati i numeri di fattura oppure DDT per la rintracciabilità 
della fornitura. La Giocoplast Natale invierà al cliente un’ autorizzazione 
scritta; tutte le merci dovranno essere imballate e confezionate secon-
do criterio; se la merce risulterà deteriorata, usata in modo improprio 
oppure manomessa non verrà accreditata. La merce non accreditata 
rimane a disposizione presso i ns. magazzini per 60gg per il ritiro, 
dopodiché verrà distrutta.
Si effettua un unico ritiro di merce non funzionante tramite ns. corriere 
convenzionato, a nostre spese. Non si accetta merce in porto assegna-
to con altri corrieri se non preventivamente autorizzata.

Direzione Commerciale
Giocoplast Natale S.p.A.

I NOSTRI AGENTI IN ITALIA

PROFESSIONISTI del NATALE

EMILIA ROMAGNA
NANNI ALESSANDRO
Via Barzilai, 10/f 47900 Rimini 
Tel 0541/733732 Fax 0541/732646
E-Mail alexpaolonanni@yahoo.it

LIGURIA
CREMONESI S.A.S.
Via F. Steno 8/3 - 16148 Genova (GE)
Tel. E fax. 010 3760710
Cell. 348 2650569
E-Mail cremonesi@panet.it

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
SETTE ROMANO
Via Nazionale, 107 – 15020 Cerrina (AL)
Tel. 0142/531558 Fax 0142/531559
Cell. 348/2604367
E-Mail sette@setteromano.com

LOMBARDIA
MISSORA ROBERTO
V.le Pisa, 37 – 20146 Milano
Tel. 02/36504820 - Fax 02/36504822
E-Mail info@agenziamr.com
Sito Web www.agenziamr.com

TRIVENETO
TEKNOLOGIKA S.N.C.
Via San Marco, 129 – 35129 Padova
Tel. 049/8953433 - Fax 049/8933133
Cell. Sig. Ceravolo Ulisse 335/6001290
Cell. Sig. Nicolao Gianfranco 335/1258180
E-Mail info@teknologika.it
Sito Web www.teknologika.it

ABRUZZO/MOLISE
TEKLUX di Fabio de Nobile
Via Dino Ciriaci, 11
66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872/42407 - Fax 0872/710446
E-Mail info@teklux.it
Sito Web www.teklux.it

LAZIO
SIMON GE.RA s.r.l.
Via Atteone, 95 – 00133 Roma
Tel. 06/2006000 - Fax 06/2013044
E-Mail simongera@tiscali.it

MARCHE
SPITALERI SETTIMO
Via Del Casalino, 12/1 - 42030
Loc. Puianello di Quattro Castella (RE)
Tel. 0522/250100 - Fax 0522/250150
Cell. 335/8435144
E-Mail spita2004@email.it

UMBRIA
2M ELETTRO RAPPRESENANZE
Via Martiri della libertà 31 - 06070
Ellera di Corciano (PG)
Tel. Uff. / fax 075 5172497
Fausto Marinucci cell. 335 7804050
Rossano Migliosi cell. 335 5338100
E-Mail agenzia2msnc@virgilio.it

TOSCANA
ELETTRO 81 s.n.c.
Via Togliatti, 13 – 50058 Signa (FI)
Tel. 055/2298650 - Fax 055/2304991
E-Mail info@elettro81.it
Sito Web www.elettro81.it

CAMPANIA
A. ELLE. s.r.l.
Via Nazionale delle Puglie, 7 - Km 36,0
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. 081/5848800 - Fax 081/2583612
E-Mail info@aellesrl.com

PUGLIA
NICOLA CARBONARA
Via Don L. Sturzo, 26 – 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489842 - Fax 0883/403602
E-Mail carbonara.nicola@tiscali.it

SICILIA
LONGO RAPPRESENTANZE s.r.l.
Via F.sco Maria Alias, 7 Int. F
90145 Palermo
Tel . 091/6852852 - Fax 091/206299
E-Mail longorapp@tin.it
Filiale
Via Nuova Luce, 6 
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. Fax 095/221649
cell. 335/5278556
E-Mail longorappct@tin.it

SETTORE
ELETTRICO

(GROSSISTI MATERIALE ELETTRICO
FERRAMENTA/GROSSISTI 

ELETTRODOMESTICI)
RESPONSABILE ITALIA

SULLINI THOMAS
E-Mail: sullini@giocoplast.it

MERCATO ESTERO
RESPONSABILE ESTERO

SULLINI THOMAS
E-Mail: sullini@giocoplast.it

Tutte le immagini contenute nel presente catalogo sono di proprietà di Giocoplast Natale S.P.A..
Pertanto ne è vietato ogni uso o riproduzione se non espressamente autorizzato.

Le fotografie sono indicative. Le caratteristiche, i dati tecnici e le foto dei prodotti potrebbero subire variazioni rispetto alla presentazione sul catalogo
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41030 Bomporto (MO) Italy - Via A. Moro, 38/P

Tel.+39 059 8170511 - Fax +39 059 819252
www.giocoplastnatale.it - info@giocoplastnatale.it
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